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CZ~SC RYSUNKOVVA

BUDYNKI WYBUDOVVANE VV SYSTEMIE "GDANSKIM"

ul. Kolberga 17,19,23,25,29,31 oraz ul. Cieszynskiego 10,12,14,18

pow. zabudowy: 525,40 m2

pow. uzytkowa: 3 965,90 m2

kubatura: 17 805,00 m3

wysokosc budynku: 32,33 m
ilosc kondygnacji nadziemnych: 11
ilosc kondygnacji podziemnych: 1
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8. Wnioski
1. Rozwiqzania zamienne dla r6g pozarowych do budynk6w mieszkalnych
wielorodzinnych, wysokich usytuowanych na osiedlu Brodwino w Sopocie zostaty
opracowane w oparciu a obowiqzujqce przepisy, i nie b~dq pogarsza~y warunk6w
ochrony przeciwpozarowej.
2. Na terenie miasta Sopotu dzia~ania operacyjno-gasnicze Sq prowadzone przez
Jednostk~ Ratowniczo-Gasnicz~ Panstwowej Strazy Pozarnej dysponujqcct
specjalistycznych sprz~tem do ratowania ludzi.
3. W istniej~cych budynkach wzniesionych w systemie "gdanskim" zostanq
wyeliminowane parametry zagrozenia zycia ludzi; a tym samych warunki
ewakuacji b~dqzgodne z obowiqzujqcymi przepisami.
Budynki wybudowane systemie "kokoszki" - 4-ro klatkowe, na katdej kondygnacji
nadziemnej posiadajq 3 lokale mieszkalne.
4. Oost~p do budynk6w mieszkalnych, wielorodzinnych, wysokich jest
zapewniony ad strony wejse do budynk6w (klatek schodowych).
5. Istnieje mozliwose bezposredniego podawania wody ze sprz~tu pozarniczego
zasilanego z zewn~trznej sieci wodociqgowej - hydranty naziemne ON 80
usytuowane przy kazdym budynku.
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